
L
tg

.v
e

rl
. u

n
kl

a
r

L
t.

ve
rl

a
uf

 in
n

e
n

u
nb

e
ka

n
n

t

0.6 0
.7

Ltg.verl. unsicher

AW 1 1/2'' PE

AW  50 PE

A
W

  
4

0
 G

G

A
W

  
5

0
 P

E

AW 50 PE

VW 100 GG

V
W

  
8

0
 G

G

A
W

 1
 1

/2
' ' 

P
E

AW 1 1/2'' PE

A
W

 1
 1

/2
' ' 

P
E

A
W

  5
0 

P
E

A
W

 1
 1

/2
'' P

E

A
W

  4
0 

G
G

AW  50 PE

AW 63 PE

AW  75 PE

V
W

 1
00

 P
V

C

V
W

1
00

 G
G

AW 1 1/2'' PE

AW  50 PE

AW  63 PEW

A
W

 5
0

*4
.6

 P
E

A
W

  
7

5
 P

E

A
W

  
50

 P
E

AW  75 PE

A
W

  
5

0
 P

E

A
W

  
5

0 
P

E

AW  75 PE

AW  40 GG

AW  40 GG

A
W

  50 P
E

AW  50 PE

A
W

  50 P
E

A
W

  50 P
E

A
W

  
75

 P
E

A
W

  7
5 

P
E

A
W

  
7

5
 P

E

A
W

  
50

 P
E

A
W

  
50

 P
E

A
W

 5
0*

4
.6

 P
E

AW  75 PE

A
W

  
5

0
 P

E

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

AW 100 GG

V
W

 1
0

0 
G

G
A

W
  

4
0

 G
G

AW 1 1/2'' PE

AW 1 1/2'' PE

A
W

  
50

 P
E

A
W

  5
0

 P
E

A
W

  
5

0
 P

E

AW  40 GG

A
W

  
5

0 
P

E

A
W

  
5

0
 P

E

A
W

  
7 5

 P
E

AW  50 PE

A
W

  
5

0
 P

E

A
W

  
5

0
 P

E

A
W

  
5

0 
P

E

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

AW  50 PE

AW  50 PE

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

VW 100 GG

V
W

 1
0

0
 P

V
C

A
W

 1
 1

/2
 "

 P
E

AW 1 1/2'' PE

A
W

 1
 1

/2
 "

 P
E

A
W

  
4

0
 G

G

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

AWX - PE - 32

AW 1 1/2'' PE

A
W

X
 -

 P
E

 -
 3

2

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

A
W

  
4

0 
G

G

AW 50 PE

AW  50 PE A
W

  
7

5
 P

E

AW 1 1/2'' PE

A
W

  
75

 P
E

AW 50*4.6 PE

A
W

  5
0

 P
E

AW 50*4.6 PE

AW 1 1/2'' PE

AW
  40 GG

A
W

  
4

0
 G

G

A
W

  
4

0
 G

G

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

A
W

  5
0 

P
E

AW 65 GG

AW 100 GG

A
W

5
0

 P
E

AW 1 1/2 " PE

V
W

 10
0

 G
G

AW 5/4'' PE

AW  50 PE

A
W

  
40

 G
G

V
W

 150 G
G

VW 200 GG

V
W

 1
50 G

G

VW 100 GG

VW 100 GG

V
W

 1
0

0
 G

G

VW 100 GG

VW 200 GGG

V
W

 1
0

0
 G

G

VW
  70 GG

VW 100 GG

VW
 1

00
 G

GG

A
W

  5
0

 P
E

A
W

  
5

0 
P

E

AW 1 1/2'' PE

AW 100 GG

AW  50 PE

A
W

 5
0

 P
E

AW  50 PE

AW  50 PE

AW  50 PE

A
W

 1
 1

/2
' ' P

E

A
W

 1
 1

/ 2
''  

P
E

A
W

 1
 1

/2
'' P

E

A
W

  7
5 

P
E

A
W

  
4

0
 G

G

A
W

 5
0*

4.
6 

P
E

VW 100 GG

VW 100 GG

A
W

  
50

 P
E

A
W

 5
0 *

8 .
4

 P
E

A
W

  
4

0
 G

G

A
W

  
4

0
 G

G

VW 100 GG

VW 100 GG

AW  50 PE

AW  50 PE

A
W

  4
0

 G
G

VW 200 GGG

AW  40 GG

AW  75 PE

A
W

 1
 1

/2
'' 

P
E

A
W

  
4

0
 G

G
A

W
  5

0 
P

E

AW  50 PE

A
W

  7
5

 P
E

AW  75 PE

AW  75 PE

A
W

  5
0 

P
E

VW 200 GGG

AW  50 PE

V
W

 1
00 G

G

A
W

  
5

0
 P

E

VW 100 GG

A
W

 7
5 

P
E

AW 63 PE

best. HY
entfälltbest. HY

entfällt

best. HY
entfällt

best. HY
entfälltbest. HY

entfällt

best. HY
entfällt

best. HY
entfällt

V
W

 1
50

 G
G

VW 200 GGG

VW 200 GGG

VW 200 GGG

VW 200 GGG

VW 200 GGG

V
W

 1
0

0 
G

G

V
W

 10
0 G

G

V
W

 1
0
0

   P
V

C

V
W

 1
0

0

 G
G

G

V
W

 1
0
0

 G
G

V
W

 1
0

0

   G
G

VW 200 GGG

V
W

 1
0

0
 G

G

VW 200 GG

AW 50 PE

AW 50 PE

AW 50 PE

A
W

 5
0

 P
E

AWX - PE - 32

A
W

 5
0 

P
E

P
E

 3
2

AW 50 PE

A
W

 5
0
 P

E

AW 50 PE

AW 50 PE

best. HY
entfällt

best. HY
entfällt

VW 200 GG

VW 200 GG

VW 200 GG

VW 200 GGG

Wartebereich Bus

L
e
n
a
u
st

ra
ß

e

Johannes-Kepler-Straße

L
in

d
o
rfe

r S
tra

ß
e

Linkstraße

Q
ue

lle
nw

eg

Stuttgarter Straße

Lessingstraße

K
 1

2
0
4

L 1200

Linkstraße

W
ie

la
n
d
stra

ß
e

L
e
n
a
u
stra

ß
e

Iso
ld

e
 - K

u
rz S

tra
ß

e

G
G

G
 Z

M
D

N
 1

0
0

DN 150 GGG ZM G
G

G
 Z

M

D
N

1
5

0

DN 150 GGG ZM

DN 100 GGG ZM

DN 100 GGG ZM

DN 100 GGG ZM

DN 100 GGG ZM

HY

HY

HY

HY

6
3

x
5

, 8
m

m

5
0

x
4
,6

m
m

5
0

x
4

,6
m

m

5
0

x
4

,6
m

m

50x4,6mm

5
0

x
4

,6
m

m

50x4,6mm

50x4,6mm

5
0

x
4

, 6
m

m

50x4,6mm

50x4,6mm

DN 150 GGG ZM

DN150 GGG ZM

D
N

1
0

0

DN150 GGG ZM

DN150 GGG ZM

D
N

1
5
0
 G

G
G

 Z
M

DN 100 GGG ZM

DN100 GGG ZM

DN100 GGG ZM

DN150 GGG ZM

DN150 GGG ZM
DN150 GGG ZM

HY

HY

HY

HY

HY

G
G

G
 Z

M

D
N

1
0
0

D
N

1
0
0
 G

G
G

 Z
M

G
G
G
 Z

M

prov. Zusammenschluß

HY

HY

DN150 GGG ZM

DN150 GGG ZM

D
N

1
0
0

DN100 GGG ZM

GGG ZM

DN150 GGG ZM

DN
100
GGG ZM

D
N

1
5
0
 G

G
G

 Z
M

D
N

 1
0
0

 G
G

G
 Z

M

5
0
x

4
,6

m
m

5
0
x

4
,6

m
m

G
G

G
 Z

M

D
N
10

0

6
3
x

5
, 8

m
m

50x4,6mm

63x5,8mm

63x5,8mm

50x4,6mm

50x4,6mm 50x4,6mm

5
0

x
4
, 6

m
m

DN150

D
N

1
5
0

 G
G

G
 Z

M

G
G

G
 Z

M

HY

50x4,6mm

50x4,6mm

50x4,6mm

DN 150 GGG ZM

BA 2A← → BA 2B
  2019/20    2020/21

BA 2A← → BA 2B

P 3
P 4

- 
3

,0
0
 -

- 
2
,2

5
 -

- 
1
,5

0
 -

- 
2
,2

5
 -

- 
1
,5

0
 -

- 
2,

00
 -

-,
5

-

- 
ca

. 
3,

68
 -

- 
4

,5
0 

-

- 
2

,2
5

 -
- 

2,
2

5  
-

- 
2,

7
1 

-
- 

1
,2

5
 -

- 
1,

2
5 

-

-  0,50 -

-  
ca

. 
2,

7
0 

-

H

VoBa

B O N U S - Markt

Praxis

Veit

Zufahrt

Garage
Busunterstand

- 
2

,0
0  

-

- 
2,

00
 -

F
F

B
28

8
.8

0

S
0

1

S
0

1

F
a
h
rb

a
h
n
 B

e
st

a
n
d

G
e
h

w
e

g
 B

e
s
ta

n
d

P 8

P 6

P 10 P 9
P 7

P
 o

 l 
l e

 r

P 11

P
 o

 l 
l e

 r

P 5

P
 o

 l 
l e

 r

Le
uc

ht
e

 n
eu

 ?
?

Eibenhecke

Silber-

Linde

Silber-

Linde

- 
2

,3
8

 -

Silber-

Linde

Silber-

Linde

Eibenhecke

Robinie Bestand

U
n

te
rf

lu
r-

B
au

m
ro

st

bi
s 

5 
t 

R
ad

la
st

 3
*3

 m

B
 e

 s
 t
 a

 n
 d

B
 e

 s
 t
 a

 n
 d

E
in

ga
ng

S
ilb

er
ne

R
o

se

Parken

Silberne Rose
Parken

privat

Feuerwehrzufahrt

Eingang

Ratstube

Pflanzung Bestand

Gitterrost
Eingang

Metzgerei Frick

Bäckerei

Kienzle

Eingang

Rössle

Eingang

Asia-Imbiss

Pflasteranschlüsse an Hausfassaden in Abstimmung mit Eigentümern

Eingang

Rathaus

Eingang

Fahrschule

Garage 193

B
 e

 s
 t

 a
 n

 d

B
 e

 s
 t
 a

 n
 d

Stahlkante H 14

Schutzstreifen für Radfahrer

Fahrbahn

Abbiegestreifen

Fahrbahn

Schutzstreifen für Radfahrer

28
9 .2

12
89

.00

6 %

Beh.-StplSilber - Linde

Neupflanzung

P 2
P 1

P 4
P 3

P 6
P 5

P 7

P 9
P 8

P 10
P 11

289.22

289.05

288.88

28
9

.5
1

28
9.5

0

Belag Bestand Asphalt

2
8

9.2
4

2
89

.30

2
8

9.4
0

Betonsockel

Betonsockel

Lüftung TG

Lüftung TG

2
8 9

.2 7

28
9.5

2

2
8

9.4
0

6 %

28
9

.50

2 Stufen 17/29

Unterstand Einkaufswagen

289.52

289.35

289.18

289.01

288.84

Belag Bestand Asphalt
Treppe Abbruch

Pflaster neu

L-St. Abbruch

- 
1,

00
 -

- 6,00 -

- 6,38 -
- 6,38 -

- 6,00 -

Wegeanbindung Granitkleinpflaster aus Bestand

Stahlkante H 14

P o l l e r

F
e

ue
rw

eh
ra

u
fs

te
llf

lä
ch

e

Pflanzwandsteine 60/40/25 Bestand

Pflanzwandsteine 60/40/25 Bestand

Pflanzwandsteine 60/40/25 Rückbau

Pflanzwandsteine 60/40/25 neu 4-lagig

Granitstelen 10/25 Bestand

P
fla

nz
w

a
nd

st
ei

n
e 

60
/4

0
/2

5 
B

es
ta

n
d

Granitstelen 10/25

Bestand

- 6,00 -

S
au

be
rl

au
fz

o
ne

287.35

287.39

287.41

287.45

287.49

287.53

287.57

287.36
287.40

287.38

287.42

287.46

287.50

287.45

287.49

287.53

287.57

287.46

287.50

287.54

287.58

287.48

287.52

287.56

287.60

287.57

287.53

287.65

287.61

287.68287.63

287.63

287.59

287.71

287.67

287.74

287.66

287.62

287.74

287.70

287.77

288.03

2
 %

N
28

7.
81

N
2

87
.8

2

N
28

7.
8

4

2,
3 

%

2
 %

2 
%

2
,5

 %

287.61

2
,4

 %

N
2 8

7. 90

N
28

7.9 1

N
28

7 .91

N
2

87. 92

2 
%

287.84

N287.95
N287.94

N287.93
N287.92

N287.76

N287.85 N287.86 N287.87 N287.88 N287.89 N287.90 N287.91

N287.73

2
,2

5 
%

N
28

7.
85

N
2

87
.8

5

N
28

7.
8

6

N287.78

N
28

7.
87

N
2

87
.8

9

N
28

7.
9

0

2 
% 2 

%

N
28

7 .93

2 
% 2

 %

N287.84
N287.83

N287.82
N287.81

N287.80
N287.79

N287.78
N287.77

N
28

7.
8

3

2
,5

 %

287.81

N288.07 N288.09 N288.11 N288.13 N288.15 N288.17

2
 %

287.96

2 
% 2
 %

288.01

2
 %

288.06

2 
%

288.09

2
 %

288.04

N288.19 N288.21 N288.23 N288.25 N288.27 N288.29 N288.31 N288.33 N288.35 N288.37 N288.39 N288.41

2 
% 2 
% 2
 % 2
 % 2
 % 2
 % 2,

25
 %

2,
5 

%

2,
75

 %

3 
% 3 
% 3
 %

288.11 288.13 288.15

288.165

288.17

288.17

288.15

288.13

288.03
288.02287.94

287.98

287.92

287.88

288.00

287.96

288.03

287.80

287.84

287.88

287.92

287.95

287.74

287.78

287.82

287.99 288.00 288.01

Stahlkante H 14 N287.82

4 %

N287.68

N287.90

Bestand

287.71

287.68
287.88

287.82

287.91

287.67

287.71

287.75

287.68

287.72

287.76

288.09

288.17

288.09
288.23

288.02

288.16

2
87

.6
3

2
87

.7
7

287.77

1.947

1.947

1.947

1
.8

88

1.
75

9

1.950

N
2 8

7.92

N
2

87
.9

1

1.950

1.950

1.950

1.950

1.500

1.950

1.950

1.
6 4

6

1.
51

3

1.2
85

Ri 725

R
i  3

.6
00

1.950
1.950

1.9501.950

1.950 1.950

1.
9

50

OK 288.35

Ri 1
.6

00

1.765

1.765

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Typ 7

Typ 8

Typ 9

Typ 10

Typ 10

Typ 10

Typ 10

Typ 10

SK

Spülöffnung

auf Typ 1

Rinne DN 100 C 250 mit Schlitzabdeckung asymmetrisch H 160 mm Typ 1-9 mit 0,6 % Innengefälle

DN 100/110

OK 288.27

OK 288.21

OK 288.19

Sitzblöcke mit ca. 0,4 % Längsgefälle1.752

1.752

1.752

82
8

O
K

 2
8

8.
28

N287.86

N287.84

Geländer

L-St. Bestand

L-St. Bestand (MOK 289,66)

Stahlbandeinfassung, h 10-15cm über OK Belag

COR-TEN-Stahleinfassung mit Handlauf

Handlauf

Handlauf

Geländer

Grundstücksgrenze

1.9
50

1.9
50

2.41
6

1.950
1.950

1.950

2.1831.684

2.1711.882

R
i 2

.6
00

R
i 1

.3
50

1.413

1.413

288.10

2
 %

N287.96

287.82
287.86

287.83 287.84 287.85
287.87

2 
%

288.19

OK 2
88

.62

Sitzblöcke mit ca. 1,3 % Längsgefälle

1.950
OK 288.42

1.950

Anlä
ufer

OK 28
8.54

OK 288
.5

4

<---
  c

a. 
1,3

 %
 G

efä
lle

- 4,70 -

Pflaster City-Truck 30/18/12

Verlegung Ellbogenverband

Oberfläche Murg beige Nr. 78

geschliffen + glanzgestrahlt

Tragschicht Dränasphalt
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Stahlkante H 14

Granitpflaster mit

grüner Fuge

Abbiegestreifen 3,00 m

Fahrbahn 2,25 m

Schutzstreifen für Radfahrer 1,25 m

Sicherheitstrennstreifen 0,50 m

Parken 2,00 m

Asphalt ohne Possehl

Multifunktionsstreifen
Asphalt mit Possehl Granit 1/2 mm

287.54

Gehweg Betonpflaster 18/12/8 cmLäuferverband,  Typ Murg beigegeschliffen - glanzgestrahlt

P 2
P 1

Fläche A (K
unst am Bau), c

a. 88m²

Zufahrt / Anlieferung

Pflasteranschlüsse an Hausfassaden

 in Abstimmung mit Eigentümern

Ampel neu

Ampel neu
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Rückbau

Brüstungsgeländer bis

Handlauf Treppe neu

Pfosten neu

4 Stufen 17/29
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Gehweg Betonpflaster 18/12/8 cm

Läuferverband,  Typ Murg beige

geschliffen - glanzgestrahlt

City-Truck Einfassungsstein Typ E B 20 cm

City-Truck Einfassungsstein Typ E B 20 cm

City-Truck Einfassungsstein Typ E B 20 cm

City-Truck Einfassungsstein Typ E B 20 cm
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Pflaster City-Truck 30/18/12

Verlegung Ellbogenverband

Oberfläche Murg beige Nr. 78

geschliffen + glanzgestrahlt

Tragschicht Dränasphalt

Pflaster City-Truck 30/18/12

Verlegung Ellbogenverband

Oberfläche Murg beige Nr. 78

geschliffen + glanzgestrahlt

ungebundene Bauweise

City-Truck Einfassungsstein Typ E B 20 cm

Pflaster City-Truck 30/18/12

Verlegung Ellbogenverband

Oberfläche Murg beige Nr. 78

geschliffen + glanzgestrahlt

ungebundene Bauweise
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Verlegung Ellbogenverband

Oberfläche Murg beige Nr. 78

geschliffen + glanzgestrahlt

ungebundene Bauweise
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Verlegung Ellbogenverband
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geschliffen + glanzgestrahlt
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Tragschicht Dränasphalt
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City-Truck Einfassungsstein Typ E B 20 cm
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Platzbelag Betonpflaster/-platten

Dicke 12 cm, Bahnenbreiten 16,7 / 12,5 cm,

Längen 30 / 40 / 50 cm, Parkettverband

Kronimus Baretto

Typ Murg beige Nr. 78

geschliffen - glanzgestrahlt

Platzbelag Betonpflaster/-platten

Dicke 12 cm, Bahnenbreiten 16,7 / 12,5 cm,

Längen 30 / 40 / 50 cm, Parkettverband

Kronimus Baretto

Typ Murg beige Nr. 78

geschliffen - glanzgestrahlt

Platzbelag Betonpflaster/-platten

Dicke 12 cm, Bahnenbreiten 16,7 / 12,5 cm,

Längen 30 / 40 / 50 cm, Parkettverband

Kronimus Baretto

Typ Murg beige Nr. 78

geschliffen - glanzgestrahlt

Stahlbandeinfassung, h 10-15cm über OK Belag

Stahlbandeinfassung, h 10-15cm über  OK Belag

OK Gelände Pflanzfläche ca. 289,00

ca. 289,54

ca. 289,56

ca. 289,49

ca. 289,54

Genaue Ausführung der Rampe

entsprechend Gegebenheiten vor Ort

priv. Grünfl. Bestand

L-St. Bestand

OK Gelände Pflanzfläche ca. 289,57

Fläche B (K
unst am

Bau), c
a. 25m²
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Baufeld BF1
April 2021 bis
 Oktober 2021

Baufeld BF2 Durchführung in mindestens 3 Unterabschnitte

November 2021 bis März / April 2022

1-spurig Richtung Kirchheim

Umleitung Richtung Wendlingen über

Fabrik-, Halden- und Isolde-Kurz-Straße

Baufeld BF3
April 2021 bis

September 2021

BF2.2

BF2.3

BF2.1
Stuttgarter Straße
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Lageplan -  gepl. Bauablauf / Baufelder

in
fr

a
-t

e
ck

 G
m

b
H

, 
7

3
2

6
5

 D
e

tt
in

g
e

n
 u

n
te

r 
T

e
ck

Gebrauchshöhenstatus:  130 = NN-System / GK-Koordinaten
Grundlage: ALK vom Vermessungsamt Baden-Württemberg (Stand 2012) in Abgleich mit NAS-Daten 2017 / Entwurf BA2B  CAD-Datei -> 13-170 200701 Versand.dwg von Eurich-Gula, Wendlingen /

21.08.2020

Landkreis Esslingen
Stadt Kirchheim unter Teck

Geplanter Bauablauf / geplante Baufelder:

BA2B  BF 1:
Südliche Straßenseite Stuttgarter Straße L 1200 und Bereich Laterle zwischen
Parkplätze und Gebäude Stuttgarter Straße 189 und 159

Neuverlegung Wasser-, Gas-, Kabel (Dt. Telekom, Netze BW,
Straßenbeleuchtung, Leerrohre Stadt), Kanalsanierung Straßenbau Fahrbahn,
Gehwege, Parkplätze, Bushaltestelle u. ä. Umbau Zugang Einkaufsmarkt
Baudurchführung in ca. 2-3 Unterabschnitte
(Bauzeit stark witterungsabhängig!!)

Verkehrsführung Stuttgarter Straße 2-spurig ohne Umleitung. Abbiegespur
Richtung Lindorf aus Kirchheim kommend gesperrt. Umleitung über
Stuttgarter Straße in Richtung Kreisverkehr Hermann-Kurz-Straße, komplett
wenden und über Stuttgarter Straße – Lindorfer Straße in Richtung Lindorf
fahren.

Bauzeit voraussichtlich April 2021 bis Oktober 2021

BA 2B  BF 2:
Nördliche Straßenseite Stuttgarter Straße L 1200 zwischen Gebäude
Stuttgarter Straße 186 und 160 und Einmündungsbereich
Stuttgarter-/Wielandstraße

Neuverlegung Wasser-, Gas-, Kabel (Dt. Telekom, Netze BW,
Straßenbeleuchtung, Leerrohre Stadt), Kanalsanierung, Straßenbau Fahrbahn
und Gehwege, u. ä.

Verkehrsführung Stuttgarter Straße 1-spurig mit Umleitung in Richtung
Wendlingen, Lindorf über die Fabrik-, Halden,- Isolde-Kurz-Straße und
Richtung Notzingen über die Schönblickstraße..

Im Bereich der bestehenden Verkehrsinsel nördlich des Bürgerhauses bzw.
Feuerwehrgebäudes Stuttgarter Straße 160 bis 166 muß die 1-spurige
Verkehrsführung in mindestens 2 Unterabschnitten ausgeführt werden.

Der Bauablauf ist mit der Feuerwehr abzustimmen.

Bauzeit voraussichtlich November 2021 bis März / April 2022

BA2A 1  BF 3:
Bereich Silberne Rose

Umgestaltung Platzbereich zwischen Gebäude Stuttgarter Straße 205
(Silberne Rose) und Rathaus Straßenbau- und Grünflächenarbeiten. 

Bauzeit April 2021 bis September 2021

BA 2B  Kreuzung Stuttgarter Straße / Lindorfer Straße bis Wielandstraße 
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