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best. Kanal DN 250

ca. - 3,38m

gepl. WL DN 100 GGG

best. Gasleitung
DN 100

Oberbau Fahrbahn
---------------------------------------------------------------------------

4.0 cm  AC 11 D S (Asphaltdeckschicht 0/11 mm)
 10.0 cm  AC 32 T S (Asphalttragschicht 0/32 mm)
46.0 cm  Kies- und Schottertragschicht 0/45 mm

---------------------------------------------------------------------------
60.0 cm  Dicke des frostsicheren Oberbaues

-12 Anpassung an Bestand

ca.- 0,80m best. Stromkabel
best. Telekomkabel

- 0,90m

gepl. Stromkabel
gepl. Telekomkabel
gepl. Leerrohr DN110

- 1,25m
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Datum gezeichnet/geprüft: Änderungen

Projektnummer:Bearbeitet:

Landkreis:
Stadt:
Gemeinde:
Gemarkung:
Flur:

Maßstab 1:

Gefertigt:
Kirchheim u. T., den

Anerkannt:

GEOTECK INGENIEURE GmbH
C a r l - Z e i s s - S t r a s s e  3 1
73230 Ki r chhe i m u . Teck
Te l e f o n   ( 0 70 21 )  92 28 0
Tel e f ax   ( 07021)  922821

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist die
GEOTECK INGENIEURE GmbH als Urheber auf dem Plan zu vermerken.
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