
2. Dachgeschoss
FFB = +15,17 2. Dachgeschoss

RFB = +15,015 - 15,075

1. Dachgeschoss
FFB = +12,37

2. Obergeschoss
FFB = +8,545

1. Obergeschoss
FFB = +4,645

Untergeschoss 
FFB = -5,60

Erdgeschoss
RFB = -0,26

Erdgeschoss
FFB = +/- 0,00 

= EFH 312,34

1. Obergeschoss
RFB = +4,42 - 4,45

2. Obergeschoss
RFB = +8,29 - 8,35

1. Dachgeschoss
RFB = +12,12 - 12,18

Untergeschoss 
RFB = -5,78

1. Dachgeschoss
FFB = +12,375

UK Traufe = +11,68

OK First
ca. +20,27

OK First Kamin
+21,505

FFB   - 5,62
RFB  - 5,70

UK D   - 0,79

OK Umwehrung
+ 0,84

OK D   - 0,49

OK Pod.1
ca. -4,255

OK Pod.3
ca. -1,695

OK Pod. 2
ca. -3,06
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Ansicht von Norden

12.2

Sämtliche Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen
FFB Erdgeschoß  +/-0.00 = 312.34 ü.NN 

Plan-Nr./Index Änderung geändert durch

Kornhaus
in Kirchheim unter Teck
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LEGENDE

FB   FUSSBODENBELAG 
OK   OBERKANTE
UK  UNTERKANTE
VK   VORDERKANTE

  HÖHE FFB ü. NN

FND   FUNDAMENT
RFB   OK ROHFUSSBODEN
FFB   OK FERTIGFUSSBODEN
BP   BODENPLATTE
BA   BODENAUFBAU
D   DECKE
AD  ABGEHÄNGTE DECKE
UZ   UNTERZUG

W   WAND
BR  BRÜSTUNG
BRH  BRÜSTUNGSHÖHE
AUFK  AUFKANTUNG

DF   DEHNFUGE
AS  ANSCHLAGSCHIENE
TF  TRENNFUGE,

  AKUSTISCH WIRKSAM IM ESTRICH 
AGK   ABGASKAMIN

WD   WANDDURCHBRUCH
BD   BODENDURCHBRUCH
DD  DECKENDURCHBRUCH
BS   BODENSCHLITZ
SWS   SENKR. WANDSCHLITZ
FBA   FUSSBODENAUSSPARUNG
DA  DACHABLAUF
DA-N  DACHABLAUF NOTENTWÄSSERUNG

NST   NATURSTEIN 
VSG   VERBUNDSICHERHEITSGLAS
ESG   EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS
RS   RAUCHSCHUTZ
RWA  RAUCHWÄRMEABFUHR

BE   BODENEINLAUF
SW   SCHMUTZWASSER-LEITUNG,

  MIND. 2% GEFÄLLE
DR  DRAINAGE
GA   GRUNDLEITUNGSANSCHLUSS DN 100

ORTBETON

SICHTBETON  SB 4

MAUERWERK

BESTAND MAUERWERK

BESTAND STAHLBETON

BESTAND NATURSTEIN

BESTAND HOLZKONSTRUKTION

BETON FERTIGTEIL

Sämtliche Kanten im Sichtbeton sind scharfkantig, 
d.h. ohne Dreikantleisten auszuführen!

VORMAUERUNG

BESTAND PUTZ

PUTZ / TROCKENBAU

DÄMMUNG

BODEN-
DURCHBRUCH

DECKEN-
DURCHBRUCH

WAND-
DURCHBRUCH

GRUNDLEITUNG

WANDSCHLITZ

INSTALLATIONSWAND

LEICHTE
STÄNDERWAND

DÄMMUNG DRUCKFEST

BAUBUCHE

BRETTSPERRHOLZ

Vorabzug

Anlage 04 zur Sitzungsvorlage GR/2024/057 (ö)


	WP AN Norden-Neu
	1/WP AN Norden-Neu


